
Приборы контроля показателей микроклимата производства 
 ООО НТП «ТКА» (РФ) 

 
Фото  

Прибора 
Наименование прибора 
 Цена без НДС, руб РБ 

Измеряемые параметры 
Диапазон  
измерения 

Погрешность  
измерения 

 

Анемометр 
 

ТКА-ПКМ  (модель50) 
 
 
 

Скорость движения воздуха 
внутри помещений, м/с 

0,1…20 м/с 

в диапазоне скоростей  
 

 от  0,1 до 1,0 м/с:  
 ±(0,045-0,05v) 
 
 

от 1,0 до 20 м/с: 
±(0,1-0,05v) 

Люксметры 

 

Люксметр  
 

ТКА-ЛЮКС 
 
 

Освещенность, лк 1,0...200 000, лк ± 6,0  

 

Люксметр  
 

ТКА-ПКМ (модель 31) 
 
 

Освещенность, лк 
 
в видимой области спектра... 
380 - 760 нм 

10 ...200 000 лк. ± 8% 

УФ-радиометры 

 

УФ-Радиометр  
 
ТКА-ПКМ (модель 12) 
 
 
 

 

Освещённость в области спектра 
 
(200 ... 280) нм — УФ-С, 
(280 ... 315) нм — УФ-В, 
(315 ... 400) нм — УФ-А. 

10 - 40 000 
мВт/м2 

Погрешность коррекции 
канала: 10% 
Основная относительная 
погрешность измерения: 
 

для источников типа А, Д-
65, КГМ, ДРТ, ЛЛ ....16%, 
 

для источников других 
типов.....25% 

 

УФ-Радиометр  
 
ТКА-ПКМ (модель 13) 
 
 

Освещённости в области спектра 
 
(200 … 280) нм — УФ-С,  
(280 … 315) нм — УФ-В,  
(315 … 400) нм — УФ-А 

200 - 40 000 
мВт/м2 

Погрешность коррекции 
канала: 10% 
Основная относительная 
погрешность измерения: 
 

для источников типа А, Д-
65, КГМ, ДРТ, ЛЛ ....16%, 
 

для источников других 
типов.....25% 

Измерители температуры и влажности 
Относительная влажность, % 10...98 % ± 5 

 

Измеритель температуры и 
влажности воздуха  
 

ТКА-ПКМ (модель 20) 
 
 

Температура воздуха, °С 0...50° С ± 0,5 

Относительная влажность возду-
ха, %  

10...98 % ± 5 % отн. 

Температура воздуха, °С 0...50° С ± 0,5° С 

Температура влажного термомет-
ра, °С 

± 0,5° С 

 

Термогигрометр микропро-
цессорный  
 
ТКА-ПКМ (модель 23) 
 
 Температура точки росы 

Вычисляемый 
параметр ± 0,5° С 

Комбинированные приборы 
Освещенность, лк 10 ...200 000 8% 

 

Люксметр + Яркомер 
  
ТКА-ПКМ (модель 02) 
 

Яркость, кд/м2 10 …200 000 10% 

Скорости движения воздуха 
внутри помещений, м/с 

0,1...20 м/с 

в диапазоне   0,1...1,0 м/с:      
±(0,045÷0,05V) 
в диапазоне >1,0...20 м/с:      
±(0,1÷0,05V) 

 

Измеритель температуры и 
скорости движения воздуха  
 
ТКА-ПКМ (модель 52) 
 
 Температура воздуха, °С 0...50° С ± 0,5 

 



Фото 
Прибора 

Наименование прибора, 
Цена без НДС, руб РБ 

Измеряемые параметры 
Диапазон 
измерения 

Погрешность 
измерения 

Освещенность, лк 10 - 200 000 лк 8 % 

Яркость,  кд/м2 10 - 200 000 кд/м2 10 % 

Скорости движения воздуха, м/с 0,1...20 м/с 

 в диапазоне скоростей v 
от 0,1 до 1,0: 
±(0,045+0,05v); 
 

от 1,0 до 20: ±(0,1+0,05v) 

Относительная влажность, % 10 - 98 ±5 % отн. 

 

Люксметр + Яркомер + Изме-
ритель температуры + Изме-
ритель относительной влаж-
ности + Термоанемометр + 
Измеритель температуры 
влажного термометра и темпе-
ратуры точки росы 
 

ТКА-ПКМ (модель 61) 
 

 Температура, °С 0...50° С ±0,5 °С 

Скорость движения воздуха 
внутри помещений, м/с 

0,1 …20 м/с 

в диапазоне скоростей  
 

 от  0,1 до 1,0 м/с:  
 ±(0,045-0,05v) 
 
 

от 1,0 до 20 м/с: 
±(0,1-0,05v) 

Температура воздуха, °С 0 ...50° С ± 0,5° С 

 

Термоанемометр + измеритель 
температуры и влажности  
 
ТКА-ПКМ  (модель 60) 
 
 Относительная влажность, % 10 ...98 % ± 5 % отн. 

Коэффициент пульсации источ-

ников излучения, % 
1…100 % ± 10 

 

Пульсметр + Люксметр  
 
ТКА-ПКМ  (модель 08) 
 
 

Освещенность, лк 
в видимой области спектра... 
380 - 760 нм 

10...200 000 лк ± 8 %  

Освещённость в видимой области 
спектра (380-760) нм, лк. 

10 …200 000 лк 8 % 

Яркость, кд/м2 
10 ..200 000 
кд/м2  

10 % 

Температура, °С 0...50° С ± 0,5° С 

 

Люксметр + Яркомер + Изме-
ритель температуры и влажно-
сти  
 

ТКА-ПКМ  (модель 41) 
 

 Относительная влажность, % отн 10...98 % ± 5 % отн. 

Освещённость, лк. 10 …200 000 лк 8 % 

Энергетическая освещенность 
УФ излучения, мВт/м2 

10 …40 000 
мВт/м2 

для источников типа А, Д-
65, КГМ, ДРТ, ЛЛ, %... 16, 
для источников других 
типов,%.. 25. 

Температура, °С 0...50° С ± 0,5° С 

 

Люксметр + УФ-Радиометр + 
Измеритель температуры и 
влажности 
 

ТКА-ПКМ  (модель 42) 
 
 

Относительная влажность, % отн 10...98 % ± 5 % отн. 

Освещённость, лк 10 …200 000 лк 8 % 

Температура, °С 0...50° С ± 0,5° С 

 

Люксметр + Измеритель тем-
пературы и влажности  
ТКА-ПКМ  (модель 43) 
 

 Относительная влажность, % отн 10...98 % ± 5 % отн. 

Освещённость, лк 10 …200 000 лк 8 % 

Энергетическая освещенность 
УФ излучения, мВт/м2 

10 …40 000 
мВт/м2 

для источников типа А, Д-
65, КГМ, ДРТ, ЛЛ, %...16, 
для источников других 
типов,%.. 25. 

Скорость движения воздуха, м/с 0,1 …20 м/с 

в диапазоне скоростей  
от  0,1 до 1,0 м/с:  
±(0,045-0,05v) 
 
 

от 1,0 до 20 м/с: ±(0,1-0,05v)

Относительная влажность, % отн 10...98 % ± 5 % отн. 

 

Люксметр + УФ-Радиометр + 
Измеритель температуры + 
Измеритель относительной 
влажности + Термоанемометр 
+ Измеритель температуры 
влажного термометра и темпе-
ратуры точки росы    
 
ТКА-ПКМ (модель 62) 
 Температура, °С 0...50° С ± 0,5° С 

Освещённость, лк 10 …200 000 лк 8 % 

 

Люксметр + УФ-Радиометр 
 
ТКА-ПКМ (модель 06) 
 
 

Энергетическая освещенность 
УФ излучения, мВт/м2 

10 …40 000 
мВт/м2 

для источников типа А, Д-
65, КГМ, ДРТ, ЛЛ, %... 16, 
 

для источников других 
типов,%.. 25. 

 
Более подробную информацию о приборах можно получить на сайте ʋʥʠʪʘʨʥʦʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ «АЭС-комплект» 

 www.aes.by либо у консультанта по телефону 8 017 290-00-00, 290-07-07. 
 

ȿəɔɞɌɜəɚɑ ɛɜɑɐɛɜɔɫɞɔɑ «АЭС-комплект» 
              Официальный дилер ООО НТП «ТКА»  в Республике Беларусь  

         г. Минск, ул. Сурганова, 28а, оф. 508 
          тел./факс (017) 290-00-00, 290-07-07 

       www.aes.by 

http://www.aes.by/

