
Технические характеристики переносных пирометров серии  
«Нимбус» 
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Нимбус- 420 

 

 

 

Нимбус-530 

 

Нимбус-760 

 

Диапазон 

измеряемых 

температур 

от -32 до +420°С от -32 до +530°С от  -32 до +760°С 

Показатель 

визирования 1:10 1:10 1:20 

Погрешность 
±1% от ИВ ±1% от ИВ ±1% от ИВ 

Коэффициент 

излучения фикс.0,95 
регул. 

0,1….1,5 
регул. 

0,1….1,5 

Вес, размеры 150 г., 
190х38х45 мм 

150 г., 
190х38х45 мм 

150 г., 
190х38х45 мм 

Питание 
Батарея 9В 

алкалайновая 

или NiCd 

Батарея 9В 
алкалайновая или 

NiCd 

Батарея 9В 
алкалайновая или 

NiCd 

Комплектность крона 9В 
чехол, крона 9В, 

наручный ремень 

чехол, крона 9В, 
наручный ремень, 

контактный датчик (-30 
до +500°С), USB-

кабель, диск 

Примечание:  Приборы внесены в Государственный Реестр средств измерения РБ.  
На все приборы гарантия завода изготовителя -  1 год с момента  приобретения прибора. 

 
 

Всю интересующую информацию можно получить на нашем сайте 
www.aes.by, а также по нижеуказанному телефону. 

 
 
 
 

Унитарное предприятие «АЭС-комплект» 
(официальный представитель на территории РБ) 
г. Минск, ул. Сурганова, 28а, оф. 508 
тел./факс (+37517) 290-07-07, 290 00 00 

http://www.aes.by/

